
Classe di consistenza: S4
Diametro max inerte (mm): 30 mm
Classe di esposizione:
- cls strutture di fondazione  XC2
- cls strutture in elevazione   XC3
Copriferro (mm) : 50 mm

Malta tipo M3

C.l.s. non strutturale C 10/15 (Rck 15 MPa)

Acciaio armature : barre per c.a.
B450C controllato
Profilati: Fe430

1) L'Impresa è cortesemente pregata di avvisare il D.L.
almeno 48 ore prima dei getti di opere strutturali.

2) I getti possono avvenire solo dopo visita (con esito
positivo) del D.L. o dei suoi collaboratori per il controllo del
ferro (quantità e corretto posizionamento) e di tutti i
particolari esecutivi.
3) L'autorizzazione potrà essere subordinata a prescrizione
di integrazioni o correzioni che l'Impresa è tenuta a
dichiarare di aver eseguito ( a mezzo fax o email) prima
dell'inizio dei getti.
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CASSERATURA E ARMATURE SOLETTA  E TRAVERSI   PREFABBRICATI    1:25

SEZIONE TRASVERSALE

SOLETTA DI FONDAZIONE
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ARMATURA BAGGIOLI E SPALLETTE    1:25
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1Ø20/30 L=196

ARMATURA ELEVAZIONE SPALLA DX - SINISTRA   1:50

SEZIONE 1-1

SEZIONE 3-3

SEZIONE 2-2

ARMATURA FONDAZIONE SPALLA DX - SINISTRA   1:50
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C.l.s. strutturale C 32/40 (Rck 40 MPa)
Predalles prefabbricate, traversi, soletta
C.l.s. strutturale C 45/55 (Rck 55 MPa)
Travi c.a.p. e baggioli

C.l.s. strutturale C 28/35 (Rck 35 MPa)
Spalle e fondazioni

0
,
0

8

1
,
2

0
1

,
2

0

0,18

PARTICOLARE PREDALLE A SBALZO CON TASCHE

PER ALLOGGIAMENTO DEI CONNETTORI A STAFFA

1,311,20
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LA  REALIZZAZIONE DEI TRAVERSI AVVIENE ATTRAVERSO UN
GETTO DI COMPLETAMENTO PER CUI SI CONSIDERA CHE
NELLE ZONE DI COLLEGAMENTO TRAVE-TRAVERSO SI
INSTAURI UNA RESISTENZA A TAGLIO DOVUTA ALL'ATTRITO.
SE INOLTRE SI CONSIDERA LA PRESENZA DELL'ARMATURA DI
PRECOMPRESSIONE LA RESISTENZA DELLA SEZIONE DI
COLLEGAMENTO E' DATA DAL PRODOTTO TRA LO SFORZO N
DI PRECOMPRESSIONE E IL COEFFICIENTE D'ATTRITO DEL CLS
CHE SI ASSUME 0.35.
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I dispositivi di appoggio fissi  sono caratterizzati da un disco in gomma
confinato in ogni direzione da un'armatura metallica di contenimento.
Nel basamento a sede circolare alloggia il disco di gomma, con un coperchio
anch'esso metallico.  Il disco di gomma consente la rotazione relativa in ogni
direzione tra il basamento ed il coperchio ed è in grado di sopportare i carichi
verticali senza apprezzabile deformazione. La gomma entro l'armatura metallica
è soggetta ad una pressione uniforme triassiale e si comporta come un liquido
incomprimibile entro un cilindro. Le forse orizzontali sono trasmesse
direttamente dal coperchio al basamento metallico.

Gli appoggi saranno dotati di zanche superiori ed inferiori, oltre alla
solidarizzazione mediante malta cemetizia o epossidica.

Gli appoggi saranno dotati di perno superiore e contropiastra idonei a
sovrastrutture prefabbricate in c.a.p.

Portata Verticale (kN)  = 2500
Forza Orizzontale (kN)  =  250
Pressione media sotto piastra  (N/mmq)  =  20
Dimensioni  (mm)  =  400 x 400 x 71
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INSTALLAZIONE DELL'ISOLATORE
-   NEL GETTO SOTTOSTANTE PREVEDERE
FORI DI ALLOGGIAMENTO DELLE ZANCHE DI
ANCORAGGIO DI DIAMETRO ALMENO
DOPPIO DI QUELLO DELLE STESSE
-    POSIZIONAMENTO ISOLATORI CON
SUPERFICIE DI BASE ORIZZONTALE
-   ALLETTAMENTO CON MALTA SPESSORE
CONSIGLIATO 2-5 cm
-   AVVITAMENTO ZANCHE SUPERIORI
-   POSA TRAVI CAP
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N.B.: Le travi in cap dovranno essere sottoposte a controllo della DL in
relazione al valore della controfreccia, affinchè esso rientri nelle tolleranze
ammissibili dal progetto e non determini non conformità delle quote di
progetto.
La controfreccia (monta) che si evidenzia allo scassero evolve durante
movimentazione e stoccaggio e si riduce poi in seguito all'applicazione dei
carichi permanenti.  Andranno evitati stoccaggi imprevisti prolungati.

MONTA TEORICA/DICHIARATA = 5 cm
TOLLERANZA AMMESSA DI 3 cm = 1,5 L / 700  (UNI EN 13225/2013)
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DISPOSIZIONE CAVI DI PRECOMPRESSIONE  1:50

cavo1   M5/24 cavo2   M5/24

cavo3   M5/20

SEZIONE 1 - 1  (da 0.0  a  0.5  m  e da  15.5  a  16.0  m ) scala 1:20

SEZIONE 2 - 2  (da 0.5  a  1.5  m  e da 15.5 a  14.5  m  ) scala 1:20

SEZIONE 3 - 3  (da 1.5  a  14.5  m ) scala 1:20

PARTICOLARE SEZIONE TERMINALE  1:20

Cavi tipo  M  5/24  

Piastra cavo   M  5/24  

con trefoli  da 1/2  pollice

con trefoli  da 1/2  pollice
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spille Ø12    L= 48  cm

DISPOSIZIONE DELL'ARMATURA LENTA   1:20

Ø12/15   L = 120  cm

Ø12/15   L = 120  cm

L = 70  cm

pos. 2

Ø 12/8   L = 267  cm

pos. 1

Ø 12/6   L = 290  cm

pos. 3

Ø 12/8   L = 267  cm

N.B.: L'esecuzione dei pali fondazione dovrà avvenire con
la minor presenza di acqua possibile, limitando la risalita
delle acque del canale alla sola acqua di falda, posizionata
dalle indagini geognostiche a circa -3,50-4,00 m dal p.c.
A tal fine:
1) dovranno essere utilizzate palancole e sistemi di
pompaggio anche di solo aggottamento, al fine di limitare
aree di lavorazione e di cantiere asciutte e sicure;
2) le palancole e opere provvisionali dovranno riguardare in
tempi successivi l'area di cantiere di ciascuna spalla senza
ostacolare il normale deflusso dell'acqua nel canale;
3) sistema analogo sarà previsto anche per le lavorazioni
di posa della massicciata di rivestimento dell'alveo.

DIMENSIONAMENTO GIUNTO SISMICO
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E DI DILATAZIONE in gomma armata

(spost. max 1,45 cm  SLC < 2cm)

tipo Fip RAN 50
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C.l.s. strutturale C 25/30 (Rck 30 MPa)
Pali trivellati in c.a.


